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Quantidade de módulos

Potência mínima requerida por linha

Velocidade de trabalho

Espaçamento entre linhas

Comprimento da barra

Altura da barra em relação ao solo

Discos

Exemplo de desempenho 

1 a 12 un.

25 hp

16 a 22 km/h

0,76 a 0,90 m

4,00 a 12,00 m (barra especial para arremate: 1,00 m)

0,70 m

610 mm (24”)

72 ha/dia a 16 km/h, 10 horas trabalhadas, 6 linhas,
espaçamento de 0,90 m

A - Picadores de 8 lâminas de 305mm (12”) facilitam a penetração dos discos e o arrancamento da soqueira.

B - Unidades montadas em paralelogramo articulado e robusto, tensionado por mola, garantem uma operação suave e uniforme.

C - Regulagem de ângulo de ataque dos discos para um melhor arrancamento da soqueira, ajustavél para 3 opções.

D - Rodas de Controle de profundidade permitem ajustar e regular a penetração  das lâminas dos picadores.

E - Disco de 610mm (24”), com garras externas que facilitam a sua aderência ao solo.
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ARRANCADOR DE SOQUEIRA
Arranca os talos e raízes dos restos da cultura do algodão, expondo-os ao sol, evitando a sua rebrota; com isso quebra o ciclo evolutivo das 
pragas, eliminando a sua principal fonte de alimentação.

CARACTERÍSTICAS

UNIDADE DE
ARREMATE


