


A - Picadores de 8 Iaminas de 305mm (12”) facilitam o arrancamento da soqueira.

B - Unidades montadas em paralelogramo articulado e robusto, tensionado por mola, garantem uma operagao uniforme.
C - Regulagem de angulo de ataque dos discos para melhor arrancamento da soqueira.

D - Rodas de controle de profundidade permitem regular a penetragdo das laminas dos picadores.

E - Disco de 610mm (24”) com garras externas que evitam a patinagao dos discos.

Arranca os talos com as raizes
do algodédo, evitando a sua
rebrota. Com isso quebra-se
o ciclo evolutivo das pragas,
eliminando a sua principal fonte

UNIDADE DE
ARREMATE

Para as culturas semeadas em linha: algoddo.

Quantidade de modulos 1a12un.
Poténcia minima requerida por linha 25 hp
Velocidade de trabalho 12 a 22 km/h
Espacamento entre linhas 0,76 20,90 m
c H D pp E R Comprimento da barra 4,00 a 12,00 m (barra especial para arremate: 1,00 m)
Altura da barra em relagao ao solo 0,70 m
610mm (24”)

N -T-T°) Discos

1114

OO@O®Mm

ZMORAES

MORAES EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA.

Av. Presidente Vargas, 155 - Distrito Industrial Ermelindo Dias de Moraes

CEP 14315-336 - Batatais - SP - Brasil
WhatsApp Business +55 16 99909-1233 - PABX + 55 16 3761-1233
www. moraes.ind. br - email:moraes@moraes.ind.br

Alguns itens mostrados, ou mencionados, séo opcionais. Consulte seu revendedor.

JUN/2025




