


VIBRO CULTIVADOR MECANICO

As unidades de cultivo sdo montadas em paralelogramo articulado, com ac¢do independente
em cada linha. A profundidade de trabalho e a inclinagéo das enxadas néo se alteram com o
relevo do terreno. As rodas de controle de profundidade sdo montadas com bandas de
borracha lisa e flexivel, que proporcionam uma agdo de autolimpeza. A profundidade de
trabalho é faciimente ajustada por meio do posicionamento das rodas. Todas as partes
articuladas s&o dotadas de buchas autolubrificantes.

As hastes “S” vibram em varias direcées. Essa acao desenterra as ervas
daninhas, expondo-as ao sol. A crosta superficial € rompida e fragmentada
sem pulverizar o solo. A camada de solo trabalhada é revolvida,
incorporada e assentada, aerando o solo e facilitando a absorcao de agua
e retencdo de umidade. Composicao e umidade do solo, pedras e outros
obstaculos nao prejudicam seu desempenho.

ENXADAS Para as varias condigdes de solo e
variedades de ervas daninhas, sédo disponiveis enxadas
nos seguintes tamanhos:

= Enxada de 9” Enxada de 77 Meia enxada Meia enxada
e 7” esq. de 77 dir.

A - Conjunto adubador (opcional).

B - Conjunto pingente (opcional).

C - Conjunto tanque 340L e tanque de agua limpa para higiene pessoal (opcional).

D -Bomba elétrica 12v com regulador de presséo (opcional).

E -Campanulas em polietileno com cortinas para controle da deriva e prote¢do das plantas (opcional).
F - Sistema “Finger” para remover ervas daninhas na linha da planta (opcional).
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Para as culturas semeadas em linha:
mandioca, soja, milho, amendoim, sorgo, algodéo, capim, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Quantidade de linhas 2a18un.

Quantidade de médulos 3a19un.

Espacamento entre linhas 0,50a1,50m

Velocidade de trabalho 6 a 10 km/h

Altura da barra em relagéo ao solo 0,80 m

Capacidade do tanque 340a615L

Dimens&es das campanulas 510mm (20”) e 710mm (28”)
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